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DL η00Ladder·质检报告单
XJˉQR-Cl16

请检编号 20230902 请检 日期 2023。 09。①1 请 检 人 |  李春

生产日期 2023。①9。①I 抽检比例 1/1①①o 产品序号 | MD1①20

产品批号 20230902 产品名称 DL70①①Ladder

填写说明:

内容须用数字填写;如果无法用数据填写,则打f‘ V’
’表示产品符合要求,打“×”表示产品不符合

要求,如果不符合要求,在备注中注明不符合项的详细内容。

衤 检验 1 检验 2 对照 1 对照 2

试剂盒外观与

组成
V V ^

∫
丶 √

电泳检测
V V V V

备注 本批次共生产 20支 ,随机抽取一支。

检验结果

气挽

质检员:〈哆毳芷

审核意见

仅供科研使用,请勿用于人体及动物的治疗或临床诊断。、~`VW,s1mρ c【1.cn
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DL70001hdder检测方法

一、 目的
通过对 DL⒛oo Ladder电泳测试,判断送检的产品是否符合质量要求。

面

、

材舻
〗勤慧事l亟甘萑豇黾谅谌f其

他批次的 I)L700o Ladder。
⑵ 仪器:移液枪、电泳

三、
·

电泳检测步骤
在 l%琼脂糖凝胶上,按下表依次加入送检和对

睨 叩叩黼 矍塔羿蘑巢:d比
0与 2×核酸染料 1∶ 1混合物)电泳结束后亻

电泳加样顺序:

四、 质量要求与判断方法 :

l)试剂包装外观必须无破损、污渍;试剂组成必须与说明书对应一致;试剂标签内容必须与送检单相符。  ∷
2)送检DL⒛oo Ladder有 6条清晰的亮带与对照组一一对应、无杂带、无拖尾,阴性对照无明显条带出现。
3)送检 DL⒛OO Ladder电泳条带亮度与对照DL⒛oo Ladder无明显差异。

以上任何一项不符合要求即判断为不合格产品。

仅供科砑使用,请勿用于人体及动物的治拧或磕床诊击。
wmjw。 s1m旦 cn。cn


